
 

 
Sondervereinbarung – Kellerabdichtung - 
 
Zwischen  
 
Auftraggeber / Bauherr............................................................................................................................. 
 
und Auftragnehmer / Verarbeiter............................................................................................................... 
 
Betreffend des Bauvorhaben .................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
 
Die Kellerabdichtung des obigen Bauvorhabens soll gemäß Leistungsverzeichnis / Angebot 
vom.................(Datum) im Kiesol – System mit der rissüberbrückenden mineralischen 
Dichtungsschlämme (MDS) Multi-Baudicht 2K ausgeführt werden.  
 
Remmers Multi-Baudicht 2K vereint die Eigenschaften einer kunststoffmodifizierten 
Bitumendickbeschichtung (PMBC) und einer rissüberbrückenden mineralischen Dichtungsschlämme 
(MDS) in einem Produkt. Diese einmalige Kombination ermöglicht eine sichere und dauerhafte 
Abdichtung für die gesamte Bandbreite der Bauwerksabdichtung. 
 
Hinweis:  
Die DIN 18195, Ausgabe 11-2011, regelt die Einbausituationen von nicht wasserdichten Bauteilen für 
die Wasserbeanspruchungen: 

- Bodenfeuchte und nichtstauendes Sickerwasser 
- nichtdrückendes Wasser auf Deckenflächen und in Nassräumen 
- aufstauendes Sickerwasser und von außen drückendes Wasser 

Im Bereich der Bauwerksabdichtung ist eine Weiterentwicklung der Abdichtungsstoffe und der 
Ausführungstechniken festzustellen, dem die Normung der Bauweisen nur verzögert folgt. Gemäß der 
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) Teil C: Allgemeine Technische 
Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) - Abdichtungsarbeiten können nach Punkt 0.3 
Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV geregelt werden. Abweichende Regelungen von 
Produkten und Anwendung sind 

- eindeutig und 
- im Einzelnen  

in der Leistungsbeschreibung aufzuführen.  
 
Die mineralischen Dichtungsschlämme (MDS) Remmers Multi-Baudicht 2K ist grundsätzlich als 
Abdichtung für alle in der DIN 18195 definierten Lastfälle einsetzbar. Die Verwendbarkeit ist durch 
entsprechende allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse (abPs) belegt. Bei der Ausführung der 
Bauwerksabdichtung sind die Angaben der Verwendbarkeitsnachweise einzuhalten. 
 
Mit dieser Vereinbarung erklärt sich der Auftraggeber mit der Verwendung von Multi-Baudicht 2K im 
Kiesol-System als Kellerabdichtung einverstanden. 
  
Alle weiteren Bestimmungen des geltenden Bauvertrags bleiben unberührt. 
 
 
Ort, Datum___________________  
  
___________________________          ___________________________  
Auftraggeber  Auftragnehmer 


